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TEC LINE

lhr Nutzen:

e Hohere Flexibilitat durch erweiterte Auswahl.

« Maximale Standzeiten und Oberflachenqualitaten.

Die neuen EC-A4 3xD-Vollhartmetallfraser entsprechen dem steigendem Bedarf
an groBeren Schnitttiefen.

Diese Werkzeuge sind in beschichteter und unbeschichteter Ausfuhrung
erhaltlich und bieten zusatzliche Vorteile bei allgemeinen Anwendungen.

Verflugbarkeit und Preise
Siehe Preisliste in der Anlage.

Mit freundlichen GrlRen Mit freundlichen GriBen
ISCAR Germany GmbH ISCAR Germany GmbH
Erich Timons Herbert Volk

CTO Produktmanager

Mitglied der Geschaftsleitung

Member IMC Group
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SOLIDniisi
TEC LINE
EC-A4

Vollhartmetallfraser mit 4 Schneiden und 30° Spiralwinkel,
in mittlerer L&nge und extra langer Ausfihrung
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Bezeichnung DCONMS APMX OAL NOF( FHA  RMPX°@ Schafityp® RE § S (mm)
EC-A4 02-08C02E32 2.00 8.00 32.00 4 30.0 5.0 C 0.00 (] (] 0.01-0.03
EC-A4 025-08C025E32 2.50 8.00 32.00 4 30.0 5.0 C 0.00 ° ° 0.01-0.03
EC-A4 03-12C03E38 3.00 12.00 38.00 4 30.0 5.0 C 0.00 . (] 0.01-0.04
EC-A4 03-30C03E75 3.00 30.00 75.00 4 30.0 5.0 C 0.00 o ° 0.01-0.04
EC-A4 04-12C04E50 4.00 12.00 50.00 4 30.0 5.0 C 0.00 o ° 0.02-0.05
EC-A4 04-30C04E75 4.00 30.00 75.00 4 30.0 5.0 C 0.00 (] (] 0.02-0.05
EC-A4 05-14C05E50 5.00 14.00 50.00 4 30.0 5.0 C 0.00 o [} 0.02-0.06
EC-A4 05-40C05E100 5.00 40.00 100.00 4 30.0 5.0 C 0.00 ° ° 0.02-0.06
EC-A4 055-16C055E50 5.50 16.00 50.00 4 30.0 5.0 C 0.00 (] (] 0.02-0.06
EC-A4 06-16C06E50 6.00 16.00 50.00 4 30.0 5.0 C 0.00 o o 0.03-0.07
EC-A4 06-18C06E61 6.00 18.00 61.00 4 30.0 5.0 C 0.00 o ° 0.03-0.07
EC-A4 06-50C06E150 6.00 50.00 150.00 4 30.0 5.0 C 0.00 . (] 0.03-0.07
EC-A4 07-20C07E60 7.00 20.00 60.00 4 30.0 5.0 C 0.00 o ° 0.03-0.08
EC-A4 08-20C08E63 8.00 20.00 63.00 4 30.0 5.0 C 0.00 o [} 0.03-0.09
EC-A4 08-20C08R.5E63 8.00 20.00 63.00 4 30.0 5.0 C 0.50 (] 0.03-0.09
EC-A4 08-20C08R1E63 8.00 20.00 63.00 4 30.0 5.0 C 1.00 o 0.03-0.09
EC-A4 08-20C08R1.5E63 8.00 20.00 63.00 4 30.0 5.0 C 1.50 o 0.03-0.09
EC-A4 08-20C08R2-63 8.00 20.00 63.00 4 30.0 5.0 C 2.00 (] 0.03-0.09
EC-A4 08-24C08E69 8.00 24.00 69.00 4 30.0 5.0 C 0.00 o ° 0.03-0.09
EC-A4 08-50C08E150 8.00 50.00 150.00 4 30.0 5.0 C 0.00 o ° 0.03-0.09
EC-A4 09-20C09E60 9.00 20.00 60.00 4 30.0 5.0 C 0.00 (] (] 0.03-0.09
EC-A4 10-22C10E72 10.00 22.00 70.00 4 30.0 5.0 C 0.00 o ° 0.03-0.10
EC-A4 10-22C10R.5E72 10.00 22.00 72.00 4 30.0 5.0 C 0.50 [} 0.03-0.10
EC-A4 10-22C10R.8E72 10.00 22.00 72.00 4 30.0 5.0 C 0.80 (] 0.03-0.10
EC-A4 10-22C10R1E72 10.00 22.00 72.00 4 30.0 5.0 C 1.00 o 0.03-0.10
EC-A4 10-22C10R1.5E72 10.00 22.00 72.00 4 30.0 5.0 C 1.50 ° 0.03-0.10
EC-A4 10-22C10R2E72 10.00 22.00 72.00 4 30.0 5.0 C 2.00 (] 0.03-0.10
EC-A4 10-30C10E81 10.00 30.00 81.00 4 30.0 5.0 C 0.00 o ° 0.03-0.10
EC-A4 10-60C10E150 10.00 60.00 150.00 4 30.0 5.0 C 0.00 o [} 0.03-0.10
EC-A4 12-22C12E73 12.00 22.00 73.00 4 30.0 5.0 C 0.00 (] (] 0.04-0.11
EC-A4 12-22C12R.5E73 12.00 22.00 73.00 4 30.0 5.0 C 0.50 o 0.04-0.11
EC-A4 12-22C12R.8E73 12.00 22.00 73.00 4 30.0 5.0 C 0.80 o 0.04-0.11
EC-A4 12-22C12R1.5E73 12.00 22.00 73.00 4 30.0 5.0 C 1.50 (] 0.04-0.11
EC-A4 12-22C12R1E73 12.00 22.00 73.00 4 30.0 5.0 C 1.00 o 0.04-0.11
EC-A4 12-22C12R2E73 12.00 22.00 73.00 4 30.0 5.0 C 2.00 [} 0.04-0.11
EC-A4 12-36C12E94 12.00 36.00 94.00 4 30.0 5.0 C 0.00 (] (] 0.04-0.11
EC-A4 12-75C12E150 12.00 75.00 150.00 4 30.0 5.0 C 0.00 o ° 0.04-0.11
EC-A4 14-25C14E83 14.00 25.00 83.00 4 30.0 5.0 C 0.00 ° [} 0.04-0.12
EC-A4 14-65C14E150 14.00 65.00 150.00 4 30.0 5.0 C 0.00 . (] 0.04-0.12
EC-A4 16-25C16E82 16.00 25.00 82.00 4 30.0 5.0 C 0.00 o ° 0.05-0.13
EC-A4 16-42C16E116 16.00 42.00 116.00 4 30.0 5.0 C 0.00 o 0.05-0.13
EC-A4 16-48C16E116 16.00 48.00 116.00 4 30.0 5.0 C 0.00 (] (] 0.05-0.13
EC-A4 16-65C16E150 16.00 65.00 150.00 4 30.0 5.0 C 0.00 o ° 0.05-0.13
EC-A4 18-65C18E150 18.00 65.00 150.00 4 30.0 5.0 C 0.00 ° ° 0.05-0.13
EC-A4 20-32C20E104 20.00 32.00 104.00 4 30.0 5.0 C 0.00 (] (] 0.05-0.13
EC-A4 20-65C20E150 20.00 65.00 150.00 4 30.0 5.0 C 0.00 . (] 0.05-0.13
() Anzahl der Schneiden
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https://www.iscar.com/eCatalog/Family.aspx?fnum=2022&mapp=ML&GFSTYP=M

www.klingseisen.de Kontaktieren Sie
unser Team:

ekakalingseisen

Werkzeuge & Maschinen

BrunnenstraBe 2 - 78554 Aldingen
Tel. +49 (0)7424 98192-0 - Fax +49 (0)7424 84601 - info@klingseisen.de
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