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Durchmessererweiterung der 
neuen IHP-Bohrkopflinie für die 
Bearbeitung von unlegiertem Stahl 
und Kohlenstoffstahl
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Angepasste Schneidkantenpräparation für optimierte Standzeiten bei der 
Bearbeitung von unlegierten Stählen und Kohlenstoffstählen.

• Die neue IC948 Schneidstoffsorte wird aus einem zähen Ultrafeinstkorn-
Hartmetallsubstrat in Kombination mit einer TiAICrN PVD-Beschichtung 
hergestellt.

• Darüber hinaus kann durch die spezielle mehrlagige Struktur der 
Beschichtung eine hohe Resistenz gegen Oxidations- und Ausbrüche erreicht 
werden.

Verfügbarkeit und Preise 
Siehe Preisliste in der Anlage.

Mit freundlichen Grüßen    Mit freundlichen Grüßen

ISCAR Germany GmbH    ISCAR Germany GmbH

Erich Timons      Patrick Muller
CTO       Produktmanager
Mitglied der Geschäftsleitung

  Optimierte Schneidkantengeometrie und neue 
  Schneidstoffsorte für erhöhte Standzeiten.

Nutzen

Für unlegierten Stahl 
und Kohlenstoffstahl
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Wirtschaftlichkeit
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PLLF

SIGDC

 

IHP
Auswechselbare Bohrköpfe für DCN-Bohrer 
für die Bearbeitung von ISO P-Werkstückstoffen (unlegierter Stahl und Kohlenstoffstahl)

Abmessungen

Bezeichnung DC PL LF SIG Po. Size IC
94

8

IHP 100 10.00 1.500 4.70 140 10.0 •
NEU IHP 101 10.10 1.520 4.68 140 10.0 •
NEU IHP 102 10.20 1.540 4.66 140 10.0 •

IHP 103 10.30 1.550 4.65 140 10.0 •
NEU IHP 104 10.40 1.570 4.63 140 10.0 •

IHP 105 10.50 1.590 4.61 140 10.0 •
NEU IHP 106 10.60 1.610 4.59 140 10.0 •
NEU IHP 107 10.70 1.630 4.57 140 10.0 •

IHP 108 10.80 1.650 4.55 140 10.0 •
NEU IHP 109 10.90 1.660 4.54 140 10.0 •

IHP 110 11.00 1.670 4.93 140 11.0 •
NEU IHP 111 11.10 1.690 4.91 140 11.0 •
NEU IHP 112 11.20 1.710 4.89 140 11.0 •
NEU IHP 113 11.30 1.720 4.88 140 11.0 •
NEU IHP 114 11.40 1.740 4.86 140 11.0 •

IHP 115 11.50 1.760 4.84 140 11.0 •
NEU IHP 116 11.60 1.780 4.82 140 11.0 •
NEU IHP 117 11.70 1.800 4.80 140 11.0 •
NEU IHP 118 11.80 1.820 4.78 140 11.0 •
NEU IHP 119 11.90 1.830 4.77 140 11.0 •

IHP 120 12.00 1.820 5.18 140 12.0 •
NEU IHP 121 12.10 1.840 5.16 140 12.0 •
NEU IHP 122 12.20 1.860 5.14 140 12.0 •

IHP 123 12.30 1.870 5.13 140 12.0 •
NEU IHP 124 12.40 1.890 5.11 140 12.0 •

IHP 125 12.50 1.910 5.09 140 12.0 •
IHP 126 12.60 1.930 5.07 140 12.0 •
IHP 127 12.70 1.950 5.05 140 12.0 •

NEU IHP 128 12.80 1.970 5.03 140 12.0 •
NEU IHP 129 12.90 1.980 5.02 140 12.0 •

IHP 130 13.00 1.960 5.64 140 13.0 •
NEU IHP 131 13.10 1.980 5.62 140 13.0 •
NEU IHP 132 13.20 2.000 5.60 140 13.0 •

IHP 133 13.30 2.010 5.59 140 13.0 •
NEU IHP 134 13.40 2.030 5.57 140 13.0 •

IHP 135 13.50 2.050 5.55 140 13.0 •
NEU IHP 136 13.60 2.070 5.53 140 13.0 •
NEU IHP 137 13.70 2.090 5.51 140 13.0 •
NEU IHP 138 13.80 2.110 5.49 140 13.0 •
NEU IHP 139 13.90 2.120 5.48 140 13.0 •

• Zwischengrößen sind auf Anfrage erhältlich. 

https://www.iscar.com/eCatalog/Family.aspx?fnum=4810&mapp=DR&GFSTYP=M&srch=1

https://www.iscar.com/eCatalog/Family.aspx?fnum=4810&mapp=DR&GFSTYP=M&srch=1
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IHP
Auswechselbare Bohrköpfe für DCN-Bohrer 
für die Bearbeitung von ISO P-Werkstückstoffen (unlegierter Stahl und Kohlenstoffstahl)
https://www.iscar.com/eCatalog/Family.aspx?fnum=4810&mapp=DR&GFSTYP=M&srch=1

Abmessungen

Bezeichnung DC PL LF SIG Po. Size IC
94

8

IHP 140 14.00 2.120 6.03 140 14.0 •
NEU IHP 141 14.10 2.140 6.01 140 14.0 •
NEU IHP 142 14.20 2.160 5.99 140 14.0 •
NEU IHP 143 14.30 2.170 5.98 140 14.01 •
NEU IHP 144 14.40 2.190 5.96 140 4.0 •

IHP 145 14.50 2.210 5.94 140 14.0 •
NEU IHP 146 14.60 2.230 5.92 140 14.0 •
NEU IHP 147 14.70 2.250 5.90 140 14.0 •
NEU IHP 148 14.80 2.270 5.88 140 14.0 •
NEU IHP 149 14.90 2.280 5.87 140 14.0 •

IHP 150 15.00 2.270 6.46 140 15.0 •
IHP 151 15.10 2.290 6.44 140 15.0 •

NEU IHP 152 15.20 2.310 6.42 140 15.0 •
NEU IHP 153 15.30 2.320 6.41 140 15.0 •
NEU IHP 154 15.40 2.340 6.39 140 15.0 •

IHP 155 15.50 2.360 6.37 140 15.0 •
NEU IHP 156 15.60 2.380 6.35 140 15.0 •
NEU IHP 157 15.70 2.400 6.33 140 15.0 •
NEU IHP 158 15.80 2.420 6.31 140 15.0 •
NEU IHP 159 15.90 2.430 6.30 140 15.0 •

IHP 160 16.00 2.420 6.88 140 16.0 •
NEU IHP 161 16.10 2.440 6.86 140 16.0 •
NEU IHP 162 16.20 2.460 6.84 140 16.0 •
NEU IHP 163 16.30 2.470 6.83 140 16.0 •
NEU IHP 164 16.40 2.490 6.81 140 16.0 •

IHP 165 16.50 2.510 6.79 140 16.0 •
NEU IHP 166 16.60 2.530 6.77 140 16.0 •
NEU IHP 167 16.70 2.550 6.75 140 16.0 •
NEU IHP 168 16.80 2.570 6.73 140 16.0 •
NEU IHP 169 16.90 2.580 6.72 140 16.0 •

IHP 170 17.00 2.590 7.31 140 17.0 •
NEU IHP 171 17.10 2.610 7.29 140 17.0 •
NEU IHP 172 17.20 2.630 7.27 140 17.0 •
NEU IHP 173 17.30 2.640 7.26 140 17.0 •
NEU IHP 174 17.40 2.660 7.24 140 17.0 •

IHP 175 17.50 2.680 7.22 140 17.0 •
NEU IHP 176 17.60 2.700 7.20 140 17.0 •
NEU IHP 177 17.70 2.720 7.18 140 17.0 •
NEU IHP 178 17.80 2.740 7.16 140 17.0 •
NEU IHP 179 17.90 2.750 7.15 140 17.0 •

• Zwischengrößen sind auf Anfrage erhältlich. 

Continued  

https://www.iscar.com/eCatalog/Family.aspx?fnum=4810&mapp=DR&GFSTYP=M&srch=1
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Auswechselbare Bohrköpfe für DCN-Bohrer 
für die Bearbeitung von ISO P-Werkstückstoffen (unlegierter Stahl und Kohlenstoffstahl)
https://www.iscar.com/eCatalog/Family.aspx?fnum=4810&mapp=DR&GFSTYP=M&srch=1

Abmessungen

Bezeichnung DC PL LF SIG Po. Size IC
94

8

IHP 180 18.00 2.730 7.77 140 18.0 •
NEU IHP 181 18.10 2.750 7.75 140 18.0 •
NEU IHP 182 18.20 2.770 7.73 140 18.0 •
NEU IHP 183 18.30 2.780 7.72 140 18.0 •
NEU IHP 184 18.40 2.800 7.70 140 18.0 •
NEU IHP 185 18.50 2.820 7.68 140 18.0 •
NEU IHP 186 18.60 2.840 7.66 140 18.0 •
NEU IHP 187 18.70 2.860 7.64 140 18.0 •
NEU IHP 188 18.80 2.880 7.62 140 18.0 •
NEU IHP 189 18.90 2.890 7.61 140 18.0 •

IHP 190 19.00 2.880 8.12 140 19.0 •
NEU IHP 191 19.10 2.900 8.10 140 19.0 •
NEU IHP 192 19.20 2.920 8.08 140 19.0 •
NEU IHP 1925 19.25 2.930 8.07 140 19.0 •
NEU IHP 1927 19.27 2.930 8.07 140 19.0 •
NEU IHP 193 19.30 2.930 8.07 140 19.0 •
NEU IHP 194 19.40 2.950 8.05 140 19.0 •
NEU IHP 195 19.50 2.970 8.03 140 19.0 •
NEU IHP 196 19.60 2.990 8.01 140 19.0 •
NEU IHP 197 19.70 3.010 7.99 140 19.0 •
NEU IHP 198 19.80 3.030 7.97 140 19.0 •
NEU IHP 199 19.90 3.040 7.96 140 19.0 •

IHP 200 20.00 3.020 8.58 140 20.0 •
NEU IHP 201 20.10 3.040 8.56 140 20.0 •
NEW IHP 202 20.20 3.060 8.54 140 20.0 •
NEW IHP 203 20.30 3.070 8.53 140 20.0 •
NEU IHP 204 20.40 3.090 8.51 140 20.0 •
NEU IHP 205 20.50 3.110 8.49 140 20.0 •
NEU IHP 206 20.60 3.130 8.47 140 20.0 •
NEU IHP 207 20.70 3.150 8.45 140 20.0 •
NEU IHP 208 20.80 3.170 8.43 140 20.0 •
NEU IHP 209 20.90 3.180 8.42 140 20.0 •

IHP 210 21.00 3.180 9.00 140 21.0 •
NEU IHP 211 21.10 3.200 8.98 140 21.0 •
NEU IHP 212 21.20 3.220 8.96 140 21.0 •
NEU IHP 213 21.30 3.230 8.95 140 21.0 •
NEU IHP 214 21.40 3.250 8.93 140 21.0 •
NEU IHP 215 21.50 3.270 8.91 140 21.0 •
NEU IHP 216 21.60 3.290 8.89 140 21.0 •
NEU IHP 217 21.70 3.310 8.87 140 21.0 •

• Zwischengrößen sind auf Anfrage erhältlich. 
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Auswechselbare Bohrköpfe für DCN-Bohrer 
für die Bearbeitung von ISO P-Werkstückstoffen (unlegierter Stahl und Kohlenstoffstahl)
https://www.iscar.com/eCatalog/Family.aspx?fnum=4810&mapp=DR&GFSTYP=M&srch=1

Abmessungen

Bezeichnung DC PL LF SIG Po. Size IC
94

8

NEU IHP 218 21.80 3.330 8.85 140 21.0 •
NEU IHP 219 21.90 3.340 8.84 140 21.0 •

IHP 220 22.00 3.320 9.44 140 22.0 •
NEU IHP 221 22.10 3.340 9.42 140 22.0 •
NEU IHP 222 22.20 3.360 9.40 140 22.0 •
NEU IHP 223 22.30 3.370 9.39 140 22.0 •
NEU IHP 224 22.40 3.390 9.37 140 22.0 •
NEU IHP 225 22.50 3.410 9.35 140 22.0 •
NEU IHP 226 22.60 3.430 9.33 140 22.0 •
NEU IHP 227 22.70 3.450 9.31 140 22.0 •
NEU IHP 228 22.80 3.470 9.29 140 22.0 •
NEU IHP 229 22.90 3.480 9.28 140 22.0 •
NEU IHP 230 23.00 3.460 9.87 140 23.0 •
NEU IHP 231 23.10 3.480 9.85 140 23.0 •
NEU IHP 232 23.20 3.500 9.83 140 23.0 •
NEU IHP 233 23.30 3.510 9.82 140 23.0 •
NEU IHP 234 23.40 3.530 9.80 140 23.0 •
NEU IHP 235 23.50 3.550 9.78 140 23.0 •
NEU IHP 236 23.60 3.570 9.76 140 23.0 •
NEU IHP 237 23.70 3.590 9.74 140 23.0 •
NEU IHP 238 23.80 3.610 9.72 140 23.0 •
NEU IHP 239 23.90 3.620 9.71 140 23.0 •
NEU IHP 240 24.00 3.620 10.28 140 24.0 •
NEU IHP 241 24.10 3.640 10.26 140 24.0 •
NEU IHP 242 24.20 3.660 10.24 140 24.0 •
NEU IHP 243 24.30 3.670 10.23 140 24.0 •
NEU IHP 244 24.40 3.690 10.21 140 24.0 •
NEU IHP 245 24.50 3.710 10.19 140 24.0 •
NEU IHP 246 24.60 3.730 10.17 140 24.0 •
NEU IHP 247 24.70 3.750 10.15 140 24.0 •
NEU IHP 248 24.80 3.770 10.13 140 24.0 •
NEU IHP 249 24.90 3.780 10.12 140 24.0 •
NEU IHP 250 25.00 3.800 10.70 140 25.0 •
NEU IHP 251 25.10 3.820 10.68 140 25.0 •
NEU IHP 252 25.20 3.840 10.66 140 25.0 •
NEU IHP 253 25.30 3.850 10.65 140 25.0 •
NEU IHP 254 25.40 3.870 10.63 140 25.0 •
NEU IHP 255 25.50 3.890 10.61 140 25.0 •
NEU IHP 256 25.60 3.910 10.59 140 25.0 •
NEU IHP 257 25.70 3.930 10.57 140 25.0 •

• Zwischengrößen sind auf Anfrage erhältlich. 
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Auswechselbare Bohrköpfe für DCN-Bohrer 
für die Bearbeitung von ISO P-Werkstückstoffen (unlegierter Stahl und Kohlenstoffstahl)
https://www.iscar.com/eCatalog/Family.aspx?fnum=4810&mapp=DR&GFSTYP=M&srch=1

Abmessungen

Bezeichnung DC PL LF SIG Po. Size IC
94

8

NEU IHP 258 25.80 3.950 10.55 140 25.0 •
NEU IHP 259 25.90 3.960 10.54 140 25.0 •
NEU IHP 260 26.00 3.950 11.12 140 26.0 •
NEU IHP 261 26.10 3.970 11.10 140 26.0 •
NEU IHP 262 26.20 3.990 11.08 140 26.0 •
NEU IHP 263 26.30 4.000 11.07 140 26.0 •
NEU IHP 264 26.40 4.020 11.05 140 26.0 •
NEU IHP 265 26.50 4.040 11.03 140 26.0 •
NEU IHP 266 26.60 4.060 11.01 140 26.0 •
NEU IHP 267 26.70 4.080 10.99 140 26.0 •
NEU IHP 268 26.80 4.100 10.97 140 26.0 •
NEU IHP 269 26.90 4.110 11.12 140 26.0 •

• Zwischengrößen sind auf Anfrage erhältlich. 
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Werkstückstoff Eigenschaft
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mm/U

P

Unlegierter Stahl 
und Stahlguss, 
Automatenstahl

< 0.25 %C Geglüht 420 125 1 80-110-140

0.15 
0.21 
0.28

0.18 
0.24 
0.30

0.20 
0.27 
0.35

0.25 
0.35 
0.45

0.25 
0.35 
0.45

≥ 0.25 %C Geglüht 650 190 2 80-105-130

< 0.55 %C Vergütet 850 250 3 80-100-120

≥ 0.55 %C
Geglüht 750 220 4 70-90-110

Vergütet 1000 300 5 50-70-90

Niedrig legierter Stahl 
und Stahlguss (< 5 % 
Legierungsbestandteile)

Geglüht 600 200 6 80-100-120
0.14 
0.21 
0.28

0.16 
0.24 
0.32

0.18 
0.26 
0.35

0.23 
0.31 
0.40

0.25 
0.35 
0.45Vergütet

930 275 7 70-90-110
1000 300 8 50-70-90
1200 350 9 40-55-70

Hoch legierter Stahl, Stahlguss 
und Werkzeugstahl

Geglüht 680 200 10 50-70-90 0.12 
0.17 
0.22

0.15 
0.20 
0.25

0.18 
0.23 
0.28

0.20 
0.25 
0.30

0.22 
0.27 
0.33Vergütet 1100 325 11 40-60-80

Schnittwertempfehlungen

Empfohlene Schnittwerte




